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JAKLUTH

Das Systemdach

Topdach
Das Profi-Dach fiir Dach-Profis

Das Kluth-Gefélledach-System Topdach ist einzigartig. Sie erhalten ein nach unserer Planung individuell gefertigtes Komplett-
Dach, das insbesondere durch leichte schnelle und einfache Montage sowie vielfiltige Maglichkeiten der Formgebung besticht.

MaRe und Material
Polystyrol (PS = Styropor), Polyurethan (PU) oder Mineralwolle A1

: PS: 1.000 x 1.000 mm, 1.000 x 1.200 mm, 1.000 x 500 mm
PU: 1.000 x 500 mm
Mineralwolle: 1.000 x 1.200 mm
Hahe der Einzelelemente je nach gewiinschtem oder erforderlichem Gefélle

Verlegeplan, Kehl- und Gratplatten, Dachreiter, Gegengefallekeile, Dachrandkeile,
Zuschnitte, PU-Kleber (Priifzeugnis Nr. -22 0424 6 988, MPA NRW)




Topdach

Das Profi-Dach fiir Dach-Profis

So bekommen Sie Topdach

Die einzelnen Elemente des Gefélledachs
werden bei uns im Werk gefertigt,
konfektioniert und mit Positionsnummern
markiert. Sie erhalten das Dach montage-
fertig frei Haus und brauchen den
Bausatz nur noch zusammenzusetzen.

Wichtig fiir die richtige Planung

Wir konstruieren das komplette Flach-
dach fiir Sie: Wir planen das Gefalle und
liefern lhnen auf Wunsch Dach-
abschliisse, Mauerabdeckungen und
Wandanschliisse gleich mit. Alles, was
wir dafiir bendtigen, sind einige Angaben
zum Objekt;

* Grundriss mit MalRangaben

* Lage der Dacheinldufe und
Anfangsdicke beim Dacheinlauf

¢ Maximal mdgliche Hohe des
Dachrandes

* Gewiinschtes Gefélle und Material

¢ Handelt es sich um einen Neubau
oder um eine Sanierung?

Einfache Montage

Mit dem detaillierten und {ibersichtlichen
Verlegeplan wird die Montage des

Gefalledachs zum Kinderspiel. Anhand
der Stiickliste suchen Sie die Elemente
heraus und fixieren sie einfach der Reihe
nach auf dem Untergrund. Neben dem
notwendigen Gefille erzielen Sie gleich-

zeitig eine sehr gute Ddmmung und das
alles in Rekordzeit. Das Gefille ist so

berechnet, dass es sowohl fiir Rinnen-
als auch fiir Punktentwésserung einen
kontrollierten Wasserablauf garantiert.

Fast alles ist maglich

Sie konnen Kluth-Topdach auf Schwer-,
Bims-und Gasbeton, Massivdecken,
Trapezblechen, Holzkonstruktionen und
vielen anderen Untergriinden verwenden.
Dabei eignen sich Material und
Verarbeitungsweise fiir Neubauten,
Altbausanierung, Griin- und Terassen-
ddcher, Parkdecks, Balkone etc.

Topdach Verlegeplan/Beispiel

Bei Anruf KLUTH: Mehr iiber KLUTH-Systemdécher unter der Infoline 0 5105-7 70 50.

Kluth-Topdach wird aus leichten, hoch-
wertigen, DIN-gerechten Materialien

gefertigt und hat entscheidende Vorteile
gegeniiber anderen Dachkonstruktionen:

* Es hat hervorragende Dammeigen-
schaften, ein geringes Gewicht und
eine geringe Auflast.

* Es garantiert gezielte Entwésserung.
» Es passtsich jedem Untergrund und
jeder Dachform an und I&sst sich

extrem schnell verlegen.

* Es isttrittfest, druckbelastbar,
formbestdndig und unverrottbar.
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Das Systemdach

Isi-Rider
Auf den Punkt genau

Um eine perfekte Dachentwésserung zu gewéhrleisten, sollte grundsitzlich eine Punktentwésserung vorgesehen werden.
Kluth-Isi-Rider verhindert , dass das Wasser zwischen zwei Entwésserungspunkten stehenbleibt.

MaRe und Material

Polystyrol (PS = Styropar), Polyurethan (PU) ﬁ
oder Mineralwolle A1

:  Hishe der Einzelelemente je nach gewiinschtem oder
erforderlichem Gefélle

PU-Kleber, Abstandhalter



















